
UN PRODUIT DE

Une gamme de laques dédiée aux performances inégalées  
pour répondre à toutes les exigences des peintres

DUOL ACRYL SATIN

SATIN SATINSEMI-BRILLANT BRILLANTMAT

Peinture laque 
acrylique 
thixotropée

•  Facilité d’application
•  Temps ouvert long
•  Opacité

Brillance :  
7 GU à 60°

Rendement :  
10 m²/L

Disponible en bases 
BW, BM et BC

Peinture laque 
acrylique 
thixotropée

• Grande blancheur
• Microporeux
• Non jaunissant

Brillance :  
25 GU à 60°

Rendement :  
11 m²/L

Disponible en blanc  
et en bases BW,  
BM et BC

Peinture laque 
acrylique 
thixotropée

•  Résistant à 
l’encrassement

• Grande blancheur
• Microporeux

Brillance :  
45 GU à 60°

Rendement :  
11 m²/L

Disponible en bases 
BW, BM et BC

Peinture multicouche  
en phase aqueuse

•  Meilleure résistance 
aux UV : 
non jaunissant

•  Film souple : 
résistance 
aux variations 
dimensionnelles 
du bois

•  Excellente pénétration, 
bon garnissant 
et bon enrobage 
des arêtes

Brillance :  
30 GU à 60°

Rendement :  
9 à 12 m²/L

Disponible en blanc et  
bases BW, BM et BC

Peinture multicouche 
en phase solvant

•  Très garnissant  
et opacifiant

•  Ne coule pas
•  Très couvrant aux 

arêtes

Brillance :  
40 GU à 60%

Rendement :  
± 13 à 16 m²/L

Disponible en blanc  
et  bases BW,  
BM et BC

Peinture multicouche 
en phase solvant

•  Haut brillant
•  Garnissant et 

opacifiant
•  Ne coule pas

Brillance :  
80 GU à 60°

Rendement :  
14 m²/L

Disponible en blanc

ACRYLEVIS TX 
MAT

DUOL ACRYL 
SATIN

ACRYLEVIS TX 
SATIN

ACRYLEVIS TX  
SEMI-BRILLANT

DUOL SATIN DUOL BRILLANT 

EXTÉRIEUR MICROPOREUX
GARNISSANT

INTÉRIEUR
GARNISSANT

La peinture-laque microporeuse en phase aqueuse

Akzo Nobel Decorative Paints France 
Z.I. “Les Bas Prés“ - C.S. 70113 - 60761 Montataire Cedex - France
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un résultat parfait pour la protection et la décoration  
de vos menuiseries bois extérieures

En 2012, les laques microporeuses en phase aqueuse représentent  
30 % des ventes volume de cette catégorie.
Source : Données SIPEV 2009-2012 Segment finitions pigmentées, laques microporeuses et multicouches pour menuiseries en bois.
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Création 
par Gustave 

LEVIS

Levis, 
spécialiste 

vernis 
et peintures 
pour bois

« Levislux, 
le miroir 

des peintres »

Linitop, 
1re lasure 
filmogène

Duol, 
peinture 

microporeuse 
pour bois

Gamme
Planicryl 
en phase 
aqueuse

Gamme 
Exponia
(glycéro
à l’eau)

Gamme 
Ambiance
Lak (résine 
acrylique 

polyuréthane)

Gamme 
Oxygène 

sans
solvant

Duol Acryl 
Satin

DUOL ACRYL SATIN

Matériel d’application :  
brosse, rouleau ou pistolet

Destinations : applications extérieures  
sur volets, bardages, portes, châssis,  
charpentes, garde-corps, clôtures.

Supports : bois indigènes et tropicaux, 
anciennes lasures, produits d’imprégnation  
ou peintures propres

Conditionnements : 1 L, 2,5 L et 10 L en 
blanc et en bases BW, BM, BC en 1 L et 2,5 L  
permettant de réaliser 100 % des teintes  
du Nuancier ColorMix 2.

PEINTURE-LAQUE MULTICOUCHE MICROPOREUSE

1831 1835 1960 1970 1973 1995 2003 2006 2011 2013

Un marché en évolution constante,  
entre 2009 et 2011, +7,5% en volume

* Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 90 g/L COV.

Meilleure résistance aux UV : 
non jaunissant

Film souple :  
résistance aux variations 
dimensionnelles du bois

Excellente pénétration, 
bon garnissant et bon 
enrobage des arêtes

Séchage rapide :  
sec en 2 heures  
et recouvrable  
en 16 heures

Vaste choix  
de teintes     

 Brillance :  
30 GU à 60°

Rendement : 
9 à 12 m²/L

Taux de COV  
réduit : 90 g/L*

Levis, votre partenaire depuis 1831

Les laques microporeuses

C A R AC T É R I S T I Q U ES


