
SAPTOLAC VELOURS

l’élégance 
de la soie 
pour les 
boiseries

Peinture laque garnissante à base de résines alkydes en phase solvant

Une gamme de laques solvantées complète  
pour les boiseries
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*Extérieur abrité

SAPTOLAC 
veLOurS

•	Aspect soyeux
•	Ne coule pas
•	Beau tendu  

et très garnissant

Brillance :
15 GU à 60°

rendement :
13 à 14 m²/L

Teintes : 
Env. 1200 teintes 
du nuancier 
ColorMix 2

InTérIeur / exTérIeur

IMPreSSIOn SATInveLOurS BrILLAnT

TenDu TenDu GArnISSAnT

•	Excellente  
adhérence

•	Bon tendu
•	Bel arrondi

Brillance :
25 GU à 60°

rendement :
12 m²/L

Teintes :
Blanc 

•	Tendu parfait
•	Très bonne 

dureté de surface 
•	Lessivable

Brillance :
35 GU à 60°

rendement :
13 à 16 m²/L

Teintes :
Env. 1200 teintes 
du nuancier 
ColorMix 2

•	Très haut brillant 
•	Tendu parfait
•	Lessivable

Brillance :
> 90 GU à 60°

rendement :
13 à 16 m²/L

Teintes :
Env. 1200 teintes 
du nuancier 
ColorMix 2

•	Aspect brillant
•	Haut pouvoir 

garnissant
•	Très bonne opacité
•	Bel arrondi

Brillance :
80 GU à 60°

rendement :
14 à 16 m²/L

Teintes :
Env. 1200 teintes 
du nuancier 
ColorMix 2

LevIS
SurFACer

LAK LevIS
SATIn

LAK LevIS Lux SAPTOLAC
BrILLAnT

SPéCIAL PIèCeS huMIDeSPIèCeS SèCheS eT huMIDeS

•	Bon garnissant
•	Bel arrondi
•	Lessivable

Brillance :
25 GU à 60°

rendement :
14 à 16 m²/L

Teintes :
Env. 1200 teintes 
du nuancier 
ColorMix 2

SAPTOLAC 
SATIn

GArnISSAnTGArnISSAnT

PIèCeS SèCheS

Le nuancier décoration Levis comprend une 
collection couleur de plus de 1200 teintes

Color  Mix 2

Z.I. LES BAS PRES – CS 70113 – 60761 MONTATAIRE CEDEX

www.levispeintures.com
www.levispeintures.com - www.maitre-en-couleur.com - www.wiki-peinture.com
Société anonyme au capital de 68 803 380 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne  
sous le numéro 388 333 304, dont le siège social est sis 29 Rue Jules Uhry à Thiverny (60160).



Thixotropée, 
une formule gélifiée pour 
une très bonne résistance  
à la coulure jusqu’à 250 µm 
(humide)

facile 
d’applicaTion

eSTHÉTiQUe

Un aSpecT 
SoyeUx

Peinture-laque qui 
apporte le juste 
compromis entre 
tension et garnissant.

Un aspect soyeux pour 
un velours qui répond aux 
tendances du marché : 
degré de brillance 
15 GU à 60°

SapTolac VeloURS
Peinture laque garnissante à base de résines alkydes en phase solvant

Matériel d’application :  
• Brosse. 
• Rouleau laqueur 5 mm.

Rendement :  
13 à 14 m² / litre.

Système d’application : 
•  1 couche de PLANIDECO PRIM 

ou de LEVIS PRIMER BOIS
• 2 couches de SAPTOLAC VELOURS

destinations : applications 
intérieures sur fenêtres,  
huisseries, plinthes, portes.

Temps de séchage :  
Hors sec : 3 h 
Recouvrable : 24 h

conditionnements :  
1 L, 2,5 L et 10 L en blanc 
et bases BW, BM et BC.

Teintes : 
Permet de réaliser les teintes 
du nuancier Levis Color Mix 2.

caRacTÉRiSTiQUeS

Au-delà de la couleur,
l’aspect soyeux

sublime une pièce


