LEVIS L'ESPRIT COULEURS & TENDANCES

OXYGENE

L'Esprit Levis, c'est d'étre au plus prés des tendances de la décoration, tant
en terme d'aspects que de gammes de couleurs, et vous proposer des outils
qui mettent en valeur votre professionnalisme.

DECOUVREZ LE NUANCIER TENDANCES NATURE
Plus de 70 teintes d'inspiration nature, finement sélectionnées par
notre atelier couleur. De grandes applications pour mieux juger
de l'effet couleur, une déclinaison en mat, satin et brillant pour
éclairer votre choix d’aspect.

Une corde de plus a votre palette, vos clients seront séduits.
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ET SI VOS MURS CHANGEAIENT D’AIR...
RESPECTONS ENSEMBLE NOTRE ENVIRONNEMENT




LEVIS L'ESPRIT D'INTERIEUR

OXYGENE répond trées clairement a des problématiques
environnementales spécifiques.

Grace a sa formulation sans solvant, la gamme OXYGENE est avant
tout destinée aux établissements recevant du publics (ERP) comme les
hopitaux, écoles, restaurants, administrations publiques soucieuses
d'utiliser des peintures a faible taux de COV.

QUELS TYPES
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DE CHANTIERS ?

Grenelle de I’'environnement, démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sont des exemples de la
volonté des pouvoirs publics d’agir pour un avenir plus sain et plus propre : le développement durable
est au coeur des enjeux actuels, nous en sommes tous conscients. Levis a voulu inscrire Oxygene dans
cette démarche, et ainsi vous témoigner de son engagement fort a vous proposer des peintures
respectueuses de I'environnement sans aucune concession a la qualité.

Sur les 14 cibles déclinées dans la démarche HQE,
la gamme OXYGENE répond aux cibles :
e CONFORT (C11, confort olfactif)

OXYGENE peut s‘intégrer
dans une démarche HQE,

La gamme OXYGENE s'adapte aux problématiques actuelles et offre de nombreux atouts.

La gamme OXYGENE est formulée a partir de résine en
émulsion ne nécessitant plus |'utilisation de co-solvants nocifs
(méme en faible quantité). Cette nouvelle formulation conserve
bien évidemmenttouteslescaractéristiquestechniquesattendues
des peintures murales.

SANS SOLVANT

"\I\’LES BLANCS OXYGENE CERTIFIES ECO-LABEL

L’ECO-LABELEUROPEEN, délivré par Afnor Certification, estreconnu
et utilisable dans les pays membres de I'lUnion Européenne. Il atteste
qu’un produit répond a des exigences environnementales

strictes. ** **
Une peinture certifiée Eco-label atteste d'une * 6’ *
trés faible teneur en solvant (< 15g/L COV), d'un * *
faible impact sur I'environnement, depuis la \* * X
fabrication jusqu’a I'application sur chantier, (“
etbien évidemment de bonnesperformances EU | ®=
d’utilisation. OXYGENE Mat et Satin en blanc

contiennent tous au maximum 1g/L COV, CU a e
et sont donc trés nettement en dessous de

la limite exigée. www.ecolabel.eu

Laformulation delagamme OXYGENE en phase aqueuse apporte
de nombreuses qualités, dont une disparition des émanations
de fortes odeurs imputées a la présence de solvants.

FAIBLE ODEUR

¢ Les conditions de travail de I'applicateur
Parce qu’il est de notre devoir en tant que
fabricant de peinture de proposer des peintures
non ou peu incommodantes aux applicateurs,
véritables hommes de I'art.

Sur les chantiers, OXYGENE vous permet
d'appliquer sans incommodités désagréables

et ainsi en totale sérénité.

* Suppression des désagréments
Quelques temps apres la fin des chantiers,
bon nombre de peintures ont la
caractéristique de dégager des odeurs
désagréables pour les futurs occupants.
OXYGENE combat ces incommodités
pour vous apporter une respiration

sans géne et agréable.

Haute Qualité

Environnementale.

(g2 COUCHES EN 1 JOURNEE

Un chantier terminé en une journée, c'est désormais possible avec la
gamme OXYGENE.

e SANTE (C12, qualité sanitaire des espaces -
C13, qualité sanitaire de I'air).

Grace a sa formulation en phase aqueuse, vous pouvez appliquer 2
couches d'OXYGENE en 1 journée ! Un gain de temps pour une réelle
économie, un argument auquel vous ne resterez pas insensibles.
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OXYGENE PRIM

Impression sans solvant volatil
a base de résine acrylique

en dispersion aqueuse.

Pour surfaces murales

Séchage rapide Sec + 2 h
Recouvrable : 6 h

Faible odeur

BLANC

Intérieur

+/- 10 m?/L
Densité 1,25
5L et 15L

Appliquer par la suite une couche de
finition OXYGENE mat ou satin.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/g) : 30 g/l
(2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

OXYGENE MAT

Peinture murale mate sans solvant
volatil en phase aqueuse

pour travaux intérieurs soignés.
Pour surfaces murales

Séchage rapide Sec+ 1h

Recouvrable : 6h

Faible odeur - Garnissant - Non jaunissant .

* X %
* *
* *
colon BLANC N,
=
- Intérieur \l“
Intérieur N -
+-12-14 m2/L +/-12-14 me/L
250 et 10L Densité 1,51
' 5L et 15L

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l
(2010). Ce produit contient au maximum 1 g/| COV.

m DIRECTIVE EUROPEENNE 2004/42/CE

La gamme OXYGENE est conforme a la Directive Européenne 2004/42/CE visant a réduire les émissions de COV des peintures. Des
seuils stricts ont de ce fait été imposés aux fabricants afin d’adhérer a la Directive. Pour remplir les critéres d’exigences, nous avons demandé
a nos propres laboratoires de développer des peintures a bas taux d’émission de COV notamment en supprimant les co-solvants.

OXYGENE SATIN

Peinture murale satinée sans
solvant volatil en phase aqueuse
pour travaux intérieurs soignés.
Pour surfaces murales

Séchage rapide Sec + 1h30 - Recouvrable : 6h
Faible odeur - Garnissant - Non jaunissant
Particulierement adapté pour toile de verre.

** * %
*

colon sLanc € 2
N\ "y * o x
- Intérieur \(“

Intérieur g V=

+-11-13 m2/L +-11-13 me/L

250 et 10L Densité 1,32

' 5L et 15L

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 30 g/l
(2010). Ce produit contient au maximum 1 g/| COV.




